








® kritisch: Vermeidung der .Aufspaltung”
des Gemisches in eine wandnahe, hoch-
viskose Phase und eine niedrigviskose
Phase im Kern

Zur Losung der Aufgabenstellung wurde
im Ekato Technikum im 501 Pilotmalstab
ein mehrstufiges, axial firderndes Rithrsys-
tem und vergleichend ein Paravisc Setup
eingesetzt um die bestgeeignete Konfigura-
tion zu ermitteln.

In Vorversuchen wurden nun fiir das je-
weilige Riihrsystem geometrische Details wie
Anordnung und Konfiguration der Strom-
stéirer variiert und giinstige Zugabepunkte
festgelegt. Die Wahl der optimalen Drehzah-
len und Leistungseintrige erfolgte ebenso
wihrend dieser ersten Versuche - und zwar
im Hinblick auf ausreichende Homogenisie-
rung bei minimalem Energieverbrauch. Die
Viskositit wurde durch Messung des Dreh-
moments und der Drehzahl fiber eine hinter-
legte Ne-Re-Korrelation fir die jeweilige
Rithreranordnung online aufgezeichnet.

In einem abschlieBenden Versuch sollie
dann = iiber den kompletten Verlauf eines
Batches und ohmne weitere Eingriffe - die
aus den Erkenntnissen der beiden ersten
Vorversuche ermittelte optimale Konfigura-
tion zum Einsatz kommen, um die rithrtech-
nischen Verbesserungen explizit darstellen
zu kinnen.

Solche Tests erfolgen idealer Weise im
Beisein des Anlagenbetreibers, der so die
Auswirkung rithrtechnischer Parameter auf
die Produktqualitit direkt bewerten kann,
Dies kann sowohl bereits wihrend der Ver-
suche als auch im Nachgang durch die Ana-

lyse von Proben erfolgen, wobei der Anla-
genbetreiber die geeignete Analytik zur
Verfiigung stellt.

Um auch die niedrig- und mittelviskosen
Produktionsphasen zu meistern, kommt zu-
sammen mit dem Paravisc ein Innenstrom-
stbrer zum Einsatz. Bel Verwendung des Pa-
ravisc konnte insbesondere die Qualitit der
Einmischung der unterschiedlichen Kompo-
nenten z B. durch Anderung der Drehrich-
tung oder Anpassung der Drehzahl gegen-
iber einem mehrstufig axial firdernden
System deutlich verbessert werden.

Ergebnis

Das Resultat der Versuche war, dass der Pa-
ravisc filr die (berwiegende Anzahl der hier
zu lisenden Rihraufgaben das deutlich bes-
ser geeignete Rithrorgan darstellt. Mehrstu-
fige, offene und axial fordernde Rithrorgane
sind zwar fiir Produkte im Bereich mittlerer
Viskositiiten eine gute rihrtechnische Li-
sung, jedoch bietet der Paravisc als wand-
gingiger Zwangsforderer fiir die beschrie-
bene Rithraufgabe entscheidende Vorteile,

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass in der Verarbeitung viskoser Produkte
noch viel Optimierungspotential schlum-
mert. Um dieses auszuschipfen kommen
neben Versuchen und traditionellen Be-
rechnungsmethoden auch moderne Hilfs-
mittel wie CFD fiir strémungstechnische
Fragestellungen zum Einsatz. Bei der Ekato
Rithr- und Mischtechnik greifen diese drei
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Methoden der Prozessentwicklung eng in-
einander. Finite Elemente Methoden (FEM)
erginzen diese Tools, wenn fiir eine be-
triebssichere Auslegung Fragen zur Festig-
keit oder zu Resonanzphiinomenen einzel-
ner Bauteile im Behiilter bzw. des Behilters
selbst zu beantworten sind.

Beim Mischen hochviskoser Medien sind
individuelle rithrtechnische Lésungen ge-
fordert, wie sie der Ekato Paravisc als Bau-
kastensystem flexibel bietet. Die Vielfalt
verfahrenstechnischer Hilfsmittel und Be-
rechnungsmethoden erleichtert die Suche
nach dem optimalen Rilhrsystem, jedoch
ist inshesondere auf dem Gebiet des visko-
sen Mischens in den meisten Fillen immer
noch das Experiment der Schliissel zum
Erfolg. Die langjihrige Erfahrung der
Ekato Experten bei der Lasung derartiger
Aufgabenstellungen trigt dazu bei, in Zu-
sammenarbeit mit dem Anlagenbetreiber
ziigig die bestgeeignete rithrtechnische Li-
sung zu finden.

Online-Portal

chemanager-online.com/themen /Produkion/
Mechanische Verfahrenstechnik

Ekato Rihr- vnd Mischtechnik GmbH,
m

Tel. 07622/ 790

Fax: 07622/29213

info@ekato.com

www.ekofo.com






