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Ex-Leitfaden Fragebogen

zur Auswahl und Prüfung explosionsgeschützter Rührwerke gemäß EG-Richtlinie 94/9/EG

	Bitte komplett ausfüllen und zurück an FLUID (gemäß Richtlinie 1999/92/EG)

	Firma:
	Bestell-Nr.:

	Name:

	Signatur
	Datum:


	FLUID-Spezifikations-Nr.:
	FLUID-Auftrags-Nr. (folgt durch FLUID):

	

	Zoneneinteilung für Gase und Dämpfe

	Welche Zoneneinteilung für die explosionsgefährdeten Bereiche liegt vor?
	Behälter innen
     Zone 0
 Zone 1
   Zone 2
   keine
Behälter aussen

     Zone 1
   Zone 2
   keine

	Welche brennbaren Gase, Dämpfe, Nebel bilden die explosionsfähige Atmosphäre?
	Verwendete Stoffe:


	Temperaturklasse (T1-T4),

ggf. Zündtemperatur
	

T1 (max. 450°C)

T3 (max. 200°C)



T2 (max. 300°C)

T4 (max. 135°C)

	Unterzündgruppe:*

(Rührwerke in IIC sind nicht möglich)
	
IIA

IIB

*) Dies betrifft nicht Vorgaben für elektrische Betriebsmittel (Motoren, Sensoren etc.).

	

	Zoneneinteilung für Stäube

	Welche Zoneneinteilung für die explosionsgefährdeten Bereiche liegt vor?
	Behälter innen
   Zone 20   Zone 21
   Zone 22
   keine
Behälter aussen

   Zone 21
   Zone 22
   keine

	Zündtemperatur der Staubwolke
	             °C (TCl) (min. 180°C)
	(    beide Temperaturen sind zur Bestimmung der max. zulässigen Oberflächentemperatur Tmax der Betriebsmittel nach DIN EN 1127-1 zwingend erforderlich !!

	Mindestzündtemperatur (Glimmtemperatur) einer Staubschicht bis zu 5mm
	             °C (T5mm) (min. 195°C)
	

	ODER:

Angabe der max. Oberflächen-temperatur Tmax der Betriebsmittel
	             °C (Tmax) (min. 120°C)
	(    Berücksichtigen Sie den Sicher​heitsabstand zur Zünd- und Glimm​temperatur gemäß DIN EN 1127-1.

	

	Besondere Bedingungen: (generelle Angaben, unabhängig von oben gemachten Angaben)

	Umgebungstemperatur (am Aufstellungsort)
	 
 °C

	Direkte Sonneneinstrahlung (Gerät steht hinter Fenster?)
	 ja
 nein

	Behälter ist offen (z.B. bei Rührwerk auf Hubstativ bzw. Behältertraverse)

(   die Zonentrennung liegt im Verantwortungsbereich des Betreibers (  
	 ja
 nein

	weitere Bemerkungen (z.B. zu Aufstellungsort, Inertisierung, Prozess, etc.):




Dieses Blatt ist zur Erlangung der ATEX Konformität unbedingt auszufüllen und ist Vertragsbestandteil. Zur Vermeidung von Rückfragen bitte unzutreffende Felder durchstreichen!  VIELEN DANK ! 
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