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Questionnaire ATEX

Pour la sélection et la vérification des agitateurs en zone explosive

A remplir pour la certification ATEX selon les directives 94/9/EG

	Merci de remplir et de nous retourner ce document (selon les directives 1999/92/EG)

	Client : (Société)
	N° commande client:

	Nom:

	Signature
	Date:


	FLUID-Spécification N°:
	FLUID-commande N°. (par FLUID):

	

	Classification en zones pour les gaz et les vapeurs

	Classification pour les zones explosives :
	Intérieur cuve
 zone 0       zone 1
   zone 2
   aucune

Extérieur cuve

   zone 1
   zone 2
   aucune

	Quels gaz inflammables, vapeurs, brumes forment l’atmosphère explosive ?
	Produits utilisés:


	Classe de température (T1-T4),

(ou température d’ignition)
	

T1 (max. 450°C)

T3 (max. 200°C)



T2 (max. 300°C)

T4 (max. 135°C)

	Group de matériels :*

(Pas d’agitateurs possibles en IIC)
	
IIA

IIB

*) Cela ne concerne pas les équipements électriques (moteurs, capteurs, etc.).

	

	Classification en zones pour les poussières

	Classification pour les zones explosives :
	Intérieur cuve
 zone 20     zone 21
   zone 22
   aucune

Extérieur cuve

  zone 21
   zone 22
   aucune

	Température d’ignition du nuage de poussière :
	           °C (TCl) (min. 180°C)
	(    les deux valeurs de températures sont requises pour le calcul correct de la température maximale (Tmax) admissible en surface de l’appareil selon la norme DIN EN 1127-1

	Température d’ignition minimum (température d’incandescence) d’une couche de poussière jusqu’à  5mm
	           °C (T5mm) (min. 195°C)
	

	Ou:

température de surface max.

autorisée Tmax de l’équipements
	           °C (Tmax) (min. 120°C)
	(    Considérez une distance de sécurité entre la température d’ignition du nuage de poussière et la température d’incandescence selon DIN EN 1127-1.

	

	Conditions particulières: (Données générales, indépendantes des données ci-dessus)

	Température ambiante (dans le local d’installation)
	 
 °C

	Exposition directe au soleil (par ex. derrière une fenêtre ?)
	 oui
 non

	Cuve ouverte (ex : si l’agitateur est monté sur un support ou des traverses)

(   l’utilisateur final est responsable pour la séparation (                                                                

                           des zones explosives 
	 oui
 non

	Autres remarques (ex : local, inertage, Procédé, etc.):




Cette feuille doit absolument être remplie pour l’obtention de la certification ATEX et fait partie intégrante

du dossier. Afin d’éviter tout malentendu, merci de barrer les parties qui ne vous concernent pas. Merci ! 
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