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R ü h r w e r k s d a t e n b l a t t 


	Firma:
	Ansprechpartner:

	Straße / Postfach:
	Telefon:

	PLZ / Ort:
	Telefax:

	Datum:
	E-mail:

	Rühraufgabe:
	Produkteigenschaft:
	Fließverhalten:

	(  Homogenisieren (flüssig / flüssig)
	(  abrasiv
	(  toxisch
	(  newtonsch

	(  Suspendieren (fest / flüssig)
	(  klebt
	(  unlöslich
	(  strukturviskos

	(  Begasen (Gasrate               m³/h)
	(  klumpt
	(  schäumt
	(  thixotrop

	(  Wärmeaustausch 
	(  schwer benetzbar
	(
	

	(
	
	
	

	Produktdaten:

	Menge

(kg)
	Dichte

(kg/m³)
	Viskosität

(mPas)
	Teilchen-

größe (µm)
	Aggregat-

zustand
	Temp.

(°C)

	Ausgangsprodukte:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Endprodukt:
	
	
	
	
	
	
	

	Behälterdaten:

	Durchmesser:
	mm          
	Gesamthöhe (o. Stutzen):
	mm

	Rührwerksstutzen gemäß:
	( DIN      ( ANSI
	Stutzenhöhe:
	mm

	Stutzengröße:
	DN              PN      
	Zylindrische Höhe:
	mm

	Einbringöffnung (Mannlochabmessungen):
	mm
	Behältervolumen:
	m³

	Füllhöhe max.:
	mm
	Füllvolumen:
	m³

	Füllhöhe min.:
	mm
	Anzahl Stromstörer:
	

	Behälterboden:
	( Klöpper      ( Flach        ( Konus  _____°

	Behälterdeckel:
	( Klöpper      ( Flach        ( Konus  _____°        ( offener Behälter

	Wellenführungslager zulässig:
	( Ja          ( Nein

	

	Betriebsbedingungen:

	Aufstellungsort:
	m über NN
	Umgebungstemperatur:
	°C

	( im Gebäude     ( außerhalb Gebäude
	Direkte Sonneneinstrahlung:
	( Ja          ( Nein

	Betriebstemperatur:
	° C
	Auslegungstemperatur:
	°C

	Betriebsdruck:
	bar (abs)
	Auslegungsdruck:
	bar (abs)

	Lauf beim Entleeren / Befüllen:
	( Ja          ( Nein
	

	

	Antrieb:
	
	
	
	

	Netzspannung:
	V
	
	Schutzart IP:
	

	Netzfrequenz:
	Hz
	
	Isolierstoffklasse:
	

	Ex-Schutz:
	( EExe II T3
	( EExde IIC T4 
	(
	Sonstiges:
	

	(  feste Drehzahl
	( regelbar
	( polumschaltbar
	
	

	(
	Regelung über separaten Frequenzumformer (kundenseitig)
	
	

	(
	Regelung über integrierten Frequenzumformer
	
	

	ATEX Anforderungen:
	
	
	

	
	Zone
	Temperaturklasse
	Unterzündgruppe

	
	
	0
	1
	2
	Keine
	T1
	T2
	T3
	T4
	IIA
	IIB

	Gas:
	Behälter innen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Behälter außen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Zone
	Glimmtemperatur
	Zündtemperatur 

	
	
	20
	21
	22
	Keine
	(Staubschicht 5mm):
	Staubwolke:

	Staub:
	Behälter innen
	
	
	
	
	
	

	
	Behälter außen
	
	
	
	
	
	


	Wellendichtung:
	
	
	
	

	(  ohne
	( V-Ring
	( Stopfbuchse
	( einfachwirkende Gleitringdichtung
	( doppeltwirkende Gleitringdichtung

	Werkstoffvorgabe Dichtung:

	Sperrflüssigkeit:
	( Mineralöl Shell Morlina 5
	( 

	
	
	

	Werkstoff:

	produktberührte Teile:
	Oberfläche produktberührt: 

	Sonstige Bemerkungen: 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Behälterskizze (Rührwerksanordnung bzw. Einbaulage):




FLUID GmbH • Im Entenbad 8 • D-79541 Lörrach • Tel. : +49 7621 5809-0 • Fax: +49 7621 5809-16 • E-mail: fluid@ekato.com • www.ekato.com
	Erstellt: 22.09.2009 SKR
	Geprüft / freigegeben: 23.09.2008 MST 
	Ersetzt Ausgabe: 21.06.07 PEL


FLUID_RW_Datenblatt_deutsch.doc                                                 Ausgabe 09/08
2/2

