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F i c h e   t e c h n i q u e   d e   l’a g i t a t  e u r 


	Société:
	Nom / Dep:

	Rue / B.P :
	Téléphone:

	Code postale / ville:
	Téléfax:

	Date:
	E-mail:

	Fonctions d’agitation:
	Données de produit:
	Écoulement:

	(  Homogénéisation (liquide-liquide)
	(  abrasive
	(  toxique
	(  newtonien

	(  Suspension (solide / solide)
	(  adhésive
	(  insoluble
	(  pseudo plastic

	(  Gaz-liquide (quote-part du gaz…m³/h)
	(  grumeaux
	(  mousseux
	(  dilatant

	(  Transfert thermique
	(  difficile de mouiller
	(
	

	(
	
	
	

	Constituants:

	quantité

(kg)
	densité

(kg/m³)
	viscosité

(mPas)
	granulo - 

metrie (µm)
	état         

physique
	tempéra -ture (°C)

	produit à agiter:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	produit final:
	
	
	
	
	
	
	

	Données de la cuve:

	Diamètre:
	mm          
	Hauteur total (sans tubulure):
	mm

	Bride de montage selon de:
	( DIN      ( ANSI
	Hauteur de la tubulure:
	mm

	Dimension de la tubulure:
	DN              PN      
	Hauteur cylindrique:
	mm

	Max. ouverture de mis en place :
	mm
	Volume utile:
	m³

	Remplissage max.:
	mm
	Volume effective:
	m³

	Remplissage min.:
	mm
	Numéro des contre pales:
	

	Fond de la cuve:
	( Torosphérique      ( Plat        ( Conique  _____°

	Couvercle de la cuve:
	( Torosphérique      ( Plat        ( Conique  _____°       ( cuve ouverte

	Crapaudine admissible en fond de cuve:
	( Oui         ( Non

	

	Conditions pendant l’agitation:

	Lieu de montage (altitude):
	m
	Température ambiante:
	°C

	( intérieur            ( extérieure
	Exposition directe au soleil (par ex. derrière une fenêtre ?)
	( Oui        ( Non

	Température pendant l’agitation:
	° C
	Température calculé:
	°C

	Pression pendant l’agitation:
	bar (abs)
	Pression calculé:
	bar (abs)

	Marche dans la cuve en remplissage/vidange:
( Oui         ( Non

	

	Entraînement:
	
	
	
	

	Voltage:
	V
	
	Protection IP:
	

	Fréquence:
	Hz
	
	Isolation:
	

	Ex-proof:
	( EExe II T3
	( EExde IIC T4 
	(
	Remarques:
	

	(  vitesse fixe    
	( variable
	( 2 vitesses
	
	

	(
	variable par convertisseur de fréquence (Livraison par client)

	(
	variable par convertisseur de fréquence intégré (inclus dans la livraison)

	Demand d’ ATEX:
	
	
	

	
	Zone
	Classe de température
	Group de matériels

	
	
	0
	1
	2
	none
	T1
	T2
	T3
	T4
	IIA
	IIB

	Gaz:
	Intérieur cuve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Extérieur cuve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Zone
	Température d’ignition minimum d’une couche de 
	Température d’ignition du 

	
	
	20
	21
	22
	none
	poussière jusqu’à  5mm:
	nuage de poussière:

	poussières:
	Intérieur cuve
	
	
	
	
	
	

	
	Extérieur cuve
	
	
	
	
	
	


	Étanchéité:
	
	
	
	

	(  sans
	( anneau - V
	( presse étoupe
	( garniture mécanique single
	( garniture mécanique double

	Matériel d’étanchéité:

	Liquide de barrage:
	( huile minérale Shell Morlina 5
	( 

	
	
	

	Matériaux:

	Pour parties en contact avec le produit:
	Qualité de surface: 
	( Standard        ( polissage Ra ____ µm

	Ultérieures Remarques: 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Croquis de la cuve (Positionnement de l’agitateur):
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