fine et du process pharmaceutique

cnimie

NETTOYAGE

i
i
i
i
1
1
i
i
i
i
|
i
|
|
I
|
|
I

' REPORTAGE



possier > Equipement de process

PURIFICATION

Influence de I'agitation pour
une cristallisation de qualité

La cristallisation est une opération réalisée dans de
nombreuses applications pour lindustrie chimique,
la production d’API, lindustrie alimentaire ou la
precipitation des minerais. En fonction des exigences
du processus, on utilise le refroidissement,
I'evaporation ou la précipitation pour former des
cristaux. En consequence, les égquipements utilisés
sont tres diversifiés. Ekato propose, pour sa part, le
Torusjet, un systéme de circulation a tube d’aspiration
a3 pales quiaugmente l'efficacité de la cristallisation.
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Pour concevoir un cristalli-
seur de facon optimale, il est
necessaire de connaitre les
parametres de 'application.
Il existe trois principaux
moyens pour obtenir une supersatura-
tion: le refroidissement, 1'évaporation et
la précipitation.
Pour le refroidisserment et I'évaporation,
l'objectif est de créer des tailles de parti-
cules ciblées, le plus souvent dans une
plage allant de 100 pm a > 2000 um.
L'application d"un profil de refroidissement
ou d'évaporation optimisé améliore dans
de nombreux cas le résultat du processus
en permettant I'obtention d'une réparti-
tion plus serrée des tailles de particules
(PSD). Un enservencement approprié avec
enviren un 1 a 10 % des particules solides

peut ameliorer encore davantage la qualité
des cristaux.

Le processus par précipitation est, quant a
lui, davantage utilisé pour créer de petites
tailles de particules, par exemple pour une
plage comprise entre un 1 et 10 pm. Dans
ce cas, I'opération de mélange devient une
procédure de dissipation nécessitant une
grande énergie locale, parfois méme com-
binée avec une dissipation de gaz.

Les exemples types sont le carbonate de
calcium précipité ou les précipitations de
fer a partir de minerais. Indépendamment
du processus, un systéme de mélange dédié
comprenant une cuve, les équipements
de la cuve, l'alimentation et des points
de décharge peut apporter des améliora-
tions significatives en termes de PSD et de
conscrumation d'électricité.

Pour les plus petites capacités et les unités
multifonctions, il est courant de reccurir a
un fonctionnement par batch. Le contréle
du processus y est plus simple, la cristalli-
sation par refroidisserment est privilégiée.
En processus par batch, la courbe de refroi-
dissement peut étre optimisée pour une
croissance et un rendernent maximum.
En utilisant un variateur de fréquence
variable (VFD) pour 'agitateur, la puissance
absorbée peut étre ajustée en fonction
des exigences du processus: par exemple,
une faible puissance pour le pompage, au
debut, et une puissance plus importante
pour la suspension des solides, en fin de
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