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Klein im Ausmaß – groß in der Funktion: Die UNIMIX Labormischer sind ideal für die Herstellung und Produkt -
entwicklung kleiner Chargen unter Produktionsbedingungen von 0 - 3 bar abs. Prozessdruck und bis zu 120 °C
Produkttemperatur. Scale Up Fähigkeit garantiert.

UNIMIX 3, 6, 10

TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

• PARAVISC Abstreiferrührwerk für axiales Mischen  

• Stromstörer mit Produkttemperaturmessstelle  

• S-JET 40 Homogenisator für internes und externes Homogenisieren  

• Elektrische Hubvorrichtung   

• Integriertes CIP-System  

• Integriertes Temperiersystem (optional)  

• Vakuumsystem (optional)  

• Integrierte Datenaufzeichnung (optional)  

BEMASSUNG

Baugröße Nutzvolumen 
(l)

Länge 
(mm) 

Breite 
(mm)

Höhe 
geschlossen 
(mm)

Deckel 
geöffnet 
(mm)

Gewicht 
(kg)

UNIMIX 3 1-3 1.024 660 1.110 1.430 175

UNIMIX 6 1,7-6 1.054 660 1.110 1.430 185

UNIMIX 10 2,7-10 1.074 660 1.160 1.480 195

SCANNEN SIE DEN QR-CODE UND  
BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER: 
http://www.unimixnextgeneration.com/
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