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Einstecken & Produzieren: Die UNIMIX Technikumsmischer sind ideal für die Herstellung und Prozessentwick -
lung kleiner Chargen unter Produktionsbedingungen von 0 - 3 bar abs. Prozessdruck und bis zu 133 °C Produkt-
temperatur. Scale Up Fähigkeit inklusive Prozesszeiten garantiert.

UNIMIX 50, 100

TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

• PARAVISC Abstreiferrührwerk für axiales Mischen  

• Stromstörer mit Produkttemperaturmessstelle  

• S-JET 250 Homogenisator für internes und externes Homogenisieren  

• Identische Einsaugventile wie im Produktionsmaßstab  

• EPOS Anlagensteuerung mit identischen Optionen wie im     
Produktionsmaßstab: InterAction, SmartCatch, electronic signature, 
RecipeCreator Matrix, BatchReporter, RecipeCreator FlowChart

• Elektrische Hubvorrichtung   

• Integriertes CIP-System  

• Integriertes Temperiersystem (optional)  

• Integriertes Vakuumsystem (optional)  

BEMASSUNG

Baugröße Nutzvolumen 
(l)

Länge 
(mm) 

Breite 
(mm)

Höhe 
geschlossen 
(mm)

Deckel 
geöffnet 
(mm)

Gewicht 
(kg)

UNIMIX 50 13-50 1.850 1.290 1.980 2.580 1.250

UNIMIX 100* 25-100 1.850 1.360 2.170 2.890 1.650

*Maße können auf Grund technischer Änderungen abweichen

SCANNEN SIE DEN QR-CODE UND  
BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER:
www.unimixnextgeneration.com
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